RAIZES = case

DATA: 12/01/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Raizes Comércio de Maquinas Ltda apresenta a Seguir proposta para fornecimento de:

CX220C SERIE 2

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

USE A CAMERA DO CELULAR PARA LER O QRCODE

5 CONSTRJC"';ON

N2: 109893

HARLENILSO
N MATOS DA
SILVA:808575
31204




DATA: 12/01/2022 N2: 109893

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ FELIX XINGU
CNPJ: 05.421.300/0001-68

ENDERECO: RUA CORONEL TANCREDO, S/Ne
CIDADE/UF SAO FELIX DO XINGU/PA

A/C: ANDERSON

Fone: (94) 98805-4854 - (94) 3435-1194

Celular: (94) 8132-4151 - (91) 98263-7462

E-MAIL: carvalho_anderson@outlook.com // marymendeskadu@hotmail.com !/joaoclebertorreszoz1@gmail.com

Escavadeira hidraulica marca Case modelo CX220C S2 (Cod. Finame BNDES 3418211 - NCM 84295219), cabine fechada
tem ar condicionado, poténcia liquida do motor (SAE J1349) de 147,8Hp (110,2 kW),forca de BsCavagao na cacamba de
138kN, peso operacional de 22.145 kg, elevada capacidade operacional, grande produtividade, alta precisdo, grande
disponibilidade, excelente estabilidade, robustez, dotada de sistema hidraulico que otimiza as operagbes através de um
gerenciamento de Gltima geracao, oferecendo alta performance e economia de combustivel. Em aplicacses mais severas,
a funcao PowerBoost aumenta automaticamente a pressao do sistema hidraulico em até 10%, melhorando a forca de
escavacaoc. Demais caracterfsticas conforme folheto técnico via link ou QR Code disponiveis na capa desta proposta.

QUANTIDADE: 1 UNIDADE(S)
PRECO UNITARIO: R$ 1.100.000,00 (Um Milhdo, Cem Mil Reais)
PRECC TOTAL: Rs 1.100.000,00 (Um Milhdo, Cem Mi Reais)

Todos 0s impostos incidéos no(s) ro(s) ofertado(s).

A vista via recursos préprios

A combil

= |
oY)

r.

CIF - No endereco do cliente

Sera procedido dfretameﬁte paes Coméri d Muinas Ltda, CNJ:37.13. 9/ 001-46 , Inscricao Estaduaf:
15.694.257-7 (Dados Bancarios : Banco Sicred . Agéncia - 0804 , Conta Corrente - 75764-5) / Banco do Brasil Ag. 2517-8
C/C 45688-8. .

Proposta vélida por 30 dias

William Silva Autorizo o fornecimento conforme descrito nesta
proposta



Deltamaq ¥ Jorn Deere

N° MV 111

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU

EQUIPAMENTO(S):

Escavadeira Hidraulica John Deere modelo 210G LC

Obs. Foto meramente ilustrativa, podendo conter equipamentos opcionais.

AOS CUIDADOS DO(A) SR(A).:

Sr. Prefeito Municipal

DATA: terca-feira, 11 de janeiro de 2022

gs&?ﬁé;u—nqento pode conter informa
veeé ndo for o destinatério ou a pes:
divulgar as informacdes nele conti
recebeu este documento por engan
|Agradecemos sua Cooperagao.

¢ao confidencial ou privilegiada, sendo seu s
S0a autorizada a receber esta mensagem, n
das ou tomar qualquer acéo baseada nessa
0, por favor, avise imediatamente ao remetente,

igilo protegide por lei Se
0 pode utilizar, copiar oy
s informagdes. Se voce
€ em seguida destrua-o. |

e e e e s e 4

Delta Maquinas Ltda.
www.deltamag.com.br



Deltamagq &8 Jorn Desre

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO
CNPJ/CPF:
INSC. EST.:
ENDEREGO:
CEP:
CIDADE: SAQ FELIX DO XINGU UF: PA
EMAIL:

TELEFONE: (94)9 9151-1026

Prezado(a) sr.(a) Sr. Prefeito Municipal

Em atencido a sua solicitacdo & na qualidade de distribuidor exclusivo da John Deere Brasil Ltda para os estados do Para Amazonas
.Anapé,Acre.Rofaima.Maranhéo e Tocantins,é com satisfagdo que apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento de
1 {uma) unidade(s) do equipamento Escavadeira Hidraulica John Deere modelo 210G LG .conforme descrito abaixo:

DESCRICAO DE EQUIPAMENTO!

rpm, & Cilindros com Cilindrada 6.8 L (415 pol.3), Capacidade de rampa 70% (35°), Aspiracdo Turboalimentado com intercooier
ar-ar & pos-resfriado, Sistema de marcha lenta automatico, dispositivo automatico de tensdo da correia, tanque de expansao do
liquido de arrefecimento, Filtro de ar do tipo seco de dois elementos , Controle eletrénico do motor, Protetor fechado de
ventilador (conforme SAE J1308), Liquido de arrefecimento do motor para protecdo até -37° C, Filtro de combustivei com
Separador de agua, Filtro de éleo com fluxo total, Turbocompressor com intercooler ar-ar, 70% de capacidade de inclinacao
(357), Valvula de amostragem de nivel de dleo do motor, Autodesligamento programavel, Filtro de combustivel para trabalhos
pesados. Trem de poténcia: Motor de propulséo de duas velocidades com mudanga automatica. Sistema hidraulico: Centro
aberto, sensor de carga, 2 bombas principais de pistGes axiais com deslocamento varigvel, Controles da pilotagem hidraulica por
alavancas tipo joystick, de baixo esforgo e curso Pequeno com alavanca de corte, Valvula de movimento reduzido para a baixar
a langa e retrair o brago, Segéo auxiliar da valvula hidraulica, Freio do mecanismo de giro automatico acionado por mola s
liberade hidraulicamente, Ajuste do fluxo hidraulico auxiliar através do monitor, Levantamento acionado automaticamente,
Intervaio de troca de dleo hidraulico de 5.000 horas, Valvula de amostragem de dleo hidraulico . Sistema élétrico: 2 baterias (12
V). 2 luzes de trabalho {padréo) de halogénio (uma montada na langa e outra no chassi). Material rodante: Comarnco planetario

Nidraulicamente, Guias da esteira, roda-guia e centro, Translacdo de duas velocidades com mudancas automaticas, Roletes-
guia superiores (2), Corrente de esteira selada e lubrificada. Cabine do operador: ISO 12117-2 para ROPS, Posigées de controle
‘naependente e ajustaveis (alavancas para assento, assento para pedais), Radio AM / FM, Climatizacao automatica / ar-
condicionado / aquecedor / pressurizador, Compartimento de armazenamento incorporado e manual do Operador, Tomada para
telefone celular, 12 v, 60 W, 5 A, Gancho para casaco, Assento deluxe de tecido com suspensdo e apoios para bragos
ajustaveis em 100 mm, Tapete, Limpador de para-brisas dianteiro com velocidades intermitentes, Indicadores (iluminados):
liquide arrefecedor / combustivel, Buzina elétrica, Horfmetro elétrico, Alavanca de desligamento hidraulica. todes 0s controles
Controle de aquecimento do sistema hidraulico, Luz interior, Suporte para copos grandes, Centro de informacges da maguina
(MIC), Seletores de modo (luminados): modos de poténcia — (3) / modo de avanco (2 com mudanga automatica) / modo de
trabalho (1), Monitor LCD colorido multifuncional com capacidade de diagnéstico / capacidade de idiomas muitiplos /
acompanhamento da manutencdo /reldgio / monitoramento do sistema com fungGes de alarme: indicador de marcha lenta
automatica/ luz indicadora de restricdo no filtro de ar do motor/ indicador do motor/ luzes indicadoras de temperatura do liquido
de arrefecimento com alarme sonoro/ luz indicadora da pressao do dleo do motor com alarme sonoro/ luz indicadora de
alimentacao fraca do alternador/ luz indicadora de combustivel baixo/ indicador de alerta de cédigo de falhas/ exibicao do
censumo de combustivel/ indicador do modo do limpador/ indicador de luzes de trabalho acesas e indicador de modo de
trabalho. Alarme de deslocamento com interruptor de cancelamento (conforme SAE Jg94), Interruptor de aumento de poténcia
na alavanca direita, Interruptores de controle hidraulico auxiliar na alavanca direita, Padré@o de controle de duas alavancas SAE.
Cinto de seguranca retratil de 51 mm, Vidros escurecidos, Escotilha de teto escurecida @ transparente, Compartimento para
bebidas quentes / frias. Diversos: Espelhos do lado esquerdo, do lado direito e do contrapeso, Fechaduras contra vandalismo
travaveis com a chave de igni¢do: porta da cabine / portas de servigo / caixa de ferramentas, Painel iateral para filtragem de
fragmentos. Filtros de combustivel e de éleo do motor de montagem remoto, Sistema de lubrificagso centralizado, Retentores
ge impurezas em todos os pinos da cagamba, Buchas impregnadas com dleo, Placas de encosto reforcadas de resina,
Revestimento térmico de carboneto de tungsténio na junta entre o brago e a cagamba.

CLASSIFICACAO FISCAL: 84295219 / CODIGO FINAME: 3244369
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Delta Maquinas Ltda.
www.deltamaq.com.br



Deltamagq & Jorn Deers

* Escavadeira Hidraulica 210G LC Observagdes ou configuragées especiais-
* Material rodante longo

*JD Link Ultmate CS Brazil

* Brago com Cilindro da Cagamba e Articulagdo

* Langa com tubulagao e cilindro do brago

+ Cabine ROPS/FOPS com ar condicionado

PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 22.225 Kg

rie R g T/ f TA -

QUANTIDADE: 1 Unidade(s)
PRECO UNITARIO: R$ 1.120.000,00 um milhdo, cento e vinte mil reais
PRECO TOTAL: R$ 1.120.000,00 um milhdo, cento e vinte mil reais

; IMPOSTOS - EQUIPAMENTO NACIONA il
Os impostos que estdo incluidos nos pregos, conforme legislagio em vigor na data de hoje, sdo:
ICMS: Par - 17% (Com base reduzida para 10%)

1P1:
PiS/Cofins:
C prazo de entrega. na data de hoje, é de 60 dias | salvo venda prévia. A data de entrega sera contada a partir da

colocacdo do pedido e estarg Sujeita a reviséo quando da sua efetiva coloca

cao

A VISTA. CONTRA ENTREGA.

el LOCAL DE FATURAMENTO i
Ananindeua/PA - Equipamento(s) faturado(s) na unidade Matriz a Deltamagq - Rodovia BR316, Km 04, N°4000, CEP: 67020-000,
Ananindeua/PA. CNPJ: 04.550.434/0001-18. |.E: 15.219.233-6.

Bradesco

AG: 2364-7

C/C: 17737-7

DELTA MAQUINAS LTDA
CNPJ. 04.550.434/0001-16

Nesta negociagdo, o local de entrega sera no endereco do cliente.

Serdo fornecidos junto com o equi'pamanto Manual: de Operélgao e Ménutenc;éo; Manual de Seguranca; O catalogo de pecas se
encontra em versio atualizada na intemet e seu acesso deve ser solicitado ao departamento responsavel.

¢ i (R i i LN 3 ol
Os equipamentos John Deere sdo cabertos Por garantia de 12 meses sem limite de horas nesse periodo, estara coberto tambérm
defeitos de fabricacio, e de acordo com os termos do Certificado de Garantia entregue juntc com o equipamento. A garantia
COmeca a contar a partir da data de seu faturamento, Durante o periodo de garantia, as revisdes deverdo ser executadas por um
distribuidor autorizado John Deere conforme previsto no Manual de Operagdes, sob pena de perda da garantia. Nzo estag incluidas
na garantia as pecas que apresentarem desgastes condizentes com o nimero de horas trabalhadas do equipamento. itens de

Sera realizada por um técnico es|
dispositivos téchicos acessorios e
verificados na manutengao didria.

Delta Maquinas Ltda.
www.deltamag.com.br



Deltamagq €Y Jorn Deere

b b & : { R f SEL: su ] P LY Slog i o ."i" : .':?fg T :-
O suporte ao produto sera realizado por técnicos treinados e capacitados da Deltamaq. Assinatura do JD link por 5 anos. (cliente
precisa colocar o cartio SIM e solicitar a ativagéo do JD Link)

egisiagao pertinente e vigente no que diz respeito & privacidade € 2 protegéo
13 709 de 14 de agostc de 2018 (a Lei Geral de Protegéo de Dados ou “LGPDY

regulamentado pelo Decreto n, 8.771 de 11 de maio de 2016, e, se aplicavel, o Regulamento Geral
(GDPR)

2 Os dades pessoais tratados a partir desta proposta serao compartilhados com a as empresas do G

finalbidade de gerar estatisticas de mercado, analisar e gerenciar politicas comerciais

gefalhadamente. a forma como Seus dados sdo tratados pela John Deere, na Declaracdo de Privacidade.  disponivel em
https.//www deere.com. bript/privacidade-e-dados/"

Proposta  valida por 30 dias ;2 contar a partir de sua apresenta
previo aviso, até a data de faturamento, de acordo com alista de preco do fabrican

ct:eau, apos esta &é!a, fica sujeita & alteracao sem

OBSERVACOES:
Representante Comercial: De acordo,
e i—— " Marcos Valério WWMWWW
Comercial Maquinas Sr. Prefeito Municipal
(91)99139-0477
marcos.valerio@deltamag.com.br (94)9 9151-10286
DELTAMAQ ANANINDEUA

TR v Ve e . =

Delta Maquinas Ltda.
www.deltamaq.com.br



Revemar Comerclo de Maquinas Iindustrials

Maraba - (PA), 22/10/21 17:40

Destinataric g i

Nome: VUNICIPIO DE SAQ FELIX DO XINGU

Endereco: R CORONEL TANCREDO S/N Bairro: CENTRO
Cidade: SAO FELIX DO XINGU Estado: PA

Cep: 68.380-000 Telefone:

CPFICNPJ: 05.421.300/0001-68 Insc. Est.:

E-mail.

Classificacao Fiscal do Produto H 8429.52.19

Codiao Finame: 3456226

Roraima (RR), Tocantins (TO) e Maranhio (MA), dos

nossa proposta de fornecimento, Sujeitos a alteracses,
fabricante:

_Anc/Models — ]
2021/2021 ]

_—

Dados Tecnicos

Escavadeira sobre esteria carro cuto,de 21,5 toneladas, Motor: Motor 4 cilindros em linha JCB Ecomax de 173hp MARA, Quatro tempos, injecdo direta,
turbealimentado, diesel, Injecio eletrénica, Elemento seco com elemento secundario de Seguranga e indicador de adverténcia na cabine, Arrefecido 4 dgua
por meic de um radiador de grande capacidado, intercooller;carro curto,Livelink, sapatas de 600mm deo série, braga de escavacdo dee 2,40m, lanca de 5,7m,
equipada com cagamba de sels dentes, equipamento novo, fabricado no Brasii, Peso operacional de 21.340Kg ,Sistema hidraulico:Bombas principais com
2 pistéesaxial com vazao varidvel, vazéo méxima de 2x230 L/mi,bomba servo tipo engrenagem, Comando Hidrdulico: Um comando hidraulico de quatre e
cinco carretéis combinados com carretel de servigo auxiliar como padréo, com pressdo médxima do sistema hidrédulico minimo de 372 bar, Sistema elétrico:
Motor de partida24v-4,5K W, Duas baterias de 12V cada, alternador de 24V e 404, Freios: Freios de estacic to acionados na caine e freios de
Seguranca, inclusive de giro, Huminagao/ sindkl;lo{ftrﬁs}.‘ Com dois em cima da cabine, dois no braco e um na lateral, dotada de buzina, Reservatorio de
combustivel: 343 L, Cabine do operador: O vidro dianteiro com divisdo 70/30 proporciona excelente visibilidade frontal. Uma visdo clara da frente da
esteira direita, garante escavacbes de valas e manobras majs fécels e seguras, monida do sistema com sistema de protecdo fisica do operador -Rops/Fops
. Assento anatomico e ajustdvel com vdrias opgées do ajustes para um maior conforto do operador, cinto de Seguranca retratil, Sistema de translacao:

g

Hluminacao e apresenta informagées operacionais instantineas e personalizdveis na tela principal, Com a funcionalidade de selegdo de ferramentas, pode-
S€ customizar rapidamente os circuitos hidrdulicos auxiliares para atender com preci: @ vazéo e p do de qualquer acessério, ou seja, instrumentos

desembagamento mantém a visibilidade na janela dianteira, Painel de Instrumentos: O monitor multifuncional de 3,5% & ficil de ler em qualquer condicde de

Equipado com todos os ltens de seguranga exigidos por lei,
Detalhamentos dos dades técnicos e dimensdes
Impostes B |

© equipamento tiver sids faturado
0 com as normas do cerifizado de

Assisténcia Técnica

Dispomos de completa oficina mecanica ©om técnicos mecanicos nudos na fa, moeﬂlcoa itinerantes com veiculos -a'quipados para atendimento no campe
JEM comoe. completo estoque de pecas genulnas para reposicéio. A assisténcia técnica dada aos equipamentos JCB ¢ assegurada pela rede de representantes
Equipamento/Acessérios/PMP o 3 EEs i ¢

CondicGes de Pagamento
A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega S
Distribuidor em Sao Félix do Xingu - PA
Validade da Proposta By
30 dias
Dados do Fabricante (B o e
JCB DO BRASII.
Av. Joseph Cyril Banfard n* 3600 - Bairro Eden
Sorccaba - SP CEP: 18 103-138
Fore: 0800 777-0400

vaww. [ebbrasil. com br

Atenciosamente, o

Revemar Comercio de Magquina
Indalecio A L Chini ! Kild.
Gte. Gerai !

MUNICIPIO DE SAC FELIX DO XINGU
05.421.300/0001-68

imse Est, *5.3%4,241-5 s T —— |
MANOBG - Po (= REVEMAR|
Fax: (94) 2102-870"



Link-Belt

EXCAVATORS

| PROPOSTA N®: 005/2022  LOcAL 'TUCUMA—PA | oA 12/01/2022

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX IX DO XINGU PA
;m DPTO DE COMPRAS -

Peso Operacional kg 21.900

Motor

Poténcia Maxima

s _: M EQuiv. Tier 3EPA, 5.2 L, 4 ¢ilingros
157 /1.800
Torque Maximo

Comprimento da Elm .

Bitoia da Esteira

Forca de Escavagdo do Braco (com poténcia

aplicada)

Forga de Escaya‘;'ol R
aplicada) 4

Capacidade do Tanque de combustwel f Hidraullco L 410/ 147
Comprimento da Lang: - 2 :

Largura da Sapata* mm

dvi2e4 [Joutro
(110 [v] Outro

Comprimento do

Tamanho da Cacamba* m?

" Oncionais e tamanhos mediarte disponibilidace.




Link-Belt

EXCAVATORS

NDICO
| AVISTA (RECURSOS PROPRIOS)

| Obs.: As condicdes de pagamento propostas estdo sujeitas a andlise de crédito.

IMPOSTOS INCLUSOS B SIM mNAO

| OBSERVAGOES:

—_—— e

~ FRETE POR CONTA DO.

! _ICLIENTE [z DISTRIBUIDOR [] A COMBINAR
CBSERVAGOES:

[JIMEDIATO
OBSERVAGOES:

OUTRO

i Todos os pr

| A LBX farne

de horas. 0 periodo de garantia se inicia na data da entrega técnica ou a data ¢z emissag
| Ua nota liscal, o que vier a ocorrer primeiro, para o primeiro adquirente, incluso neste periodo 0s trés meses obrigatorios de garantiz

Validade da proposta : |30 ‘dias

s . | —_—— e ————
Colocamo-nps a disposicao para Quaisquer esclarecimentos. r’ Distribuidor Autorizado:
A:encaosameme‘ [

A e

NOME DO DISTRIBUIDOR: chom

VENDEDOR: Fausto Riceelli R R

] et Liniemelt
E-MAIL:

ércio de Maquinas ‘ I

it 25 Ltk \ Link-Bett 3 nés SUMITOMD, & esta ioc
Pentucky - EUA - www bwco.com. As Sscavadeias Link-Beft® sio fabricadas pela. Sumitomo. (SHY) Constraction Machinary Co., Lid. Link-Belt® e LBX® s3> marcas
oyright 2018 rumsosdummmmmmmmmmnmmmmuymwm@ssm avise p
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